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CATALOGO TECNICO





MONOPARETE
Sistema di evacuazione fumi dalle elevate caratteristiche
qualitative.

Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense
e delle pressioni grazie all’ausilio di guarnizioni di tenuta.

È disponibile nelle versioni con parete da 4/10 mm, 5/10
mm e 6/10mm.

Il sistema consente la rapida realizzazione di:

• risanamenti di vecchie canne fumarie (intubaggio)

• costruzione di canne fumarie e canali da fumo
caldaia/camino da coibentarsi in opera

• canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di
tipo B

• canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C

• condotti intubati per apparecchi di tipo C e/o a
condensazione



MONOPARETE

IKTA1S..
Tubo monoparete m 1

IKTA5S..
Tubo monoparete m 0,50

IKTA2S..
Tubo monoparete m 0,25

IKT69S..
Raccordo a T 90°

2

C

H

D

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

C

H

D

C

H

D

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

CAD BH
80 190 86 119 54
100 190 96 119 54
110 270 105 162 54
120 270 110 162 54
125 270 115 162 54
130 270 115 162 54
140 270 120 162 54
150 270 125 162 54
160 270 130 162 54
180 440 140 247 54
200 440 150 247 54
220 440 160 247 54
250 440 175 247 54
300 440 200 247 54
350 588 221 318 54
400 560 240 307 54
450 590 265 322 54
500 640 290 347 54
550 690 315 372 54
600 740 340 397 54
650 790 365 422 54
700 840 390 447 54
750 890 415 472 54
800 940 440 497 54



IKT64S..
Raccordo a T 45°

IKT69SU..
Raccordo a T 90° ridotto 80

3

D

C

H

A

45°
Ø80

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
256
303
323
343
363
386
408
428
468
510
560
618
670
738
810
880
940

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500

A
114
140
140
168
180
195
209
220
248
272
289
343
371
416
458
500
577

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

A
100
105
110
115
115
120
125
130
140
150
160
175
200

B
162
162
162
162
162
162
162
162
162
247
247
247
247

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

D
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito

IKGA90S..
Gomito a 90°

A

C

90°

D

B

C
130
145
150
150
155
155
160
175
180
185
220
250
300

A
80
95
100
100
105
105
110
125
130
135
170
180
200

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

B
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M
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IKGA45S..
Gomito a 45°

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
202
216
223
230
240
244
251
258
272
286
301
322
357
389

D
80

100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350

A
83
89
92
95
98
101
104
107
113
119
124
133
148
161

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

HX

X

L(X)

Ø L
(mm)

H
(mm)

H 1
(mm)

H 2
(mm)

x = Tubo 1 m x = Tubo 0,5 m x = Tubo 0,25 m
LX (mm) HX (mm) LX (mm) HX (mm) LX (mm) HX (mm)

80 83 202 102 102 748 866 395 513 218 336
100 89 216 110 110 754 880 400 527 224 350
110 92 223 114 114 757 888 403 534 227 357
120 95 230 118 118 760 895 406 541 230 364
130 98 240 122 122 763 902 409 548 232 371
140 101 244 126 126 766 909 412 555 235 378
150 104 215 131 131 769 916 415 562 238 385
160 107 258 135 135 772 923 418 569 241 393
180 113 272 143 143 777 937 424 583 247 407
200 119 286 151 151 783 951 430 598 253 421
220 124 301 160 160 789 965 436 612 259 435
250 133 322 172 172 798 987 444 633 268 456
300 148 357 193 193 813 1022 459 668 282 492

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito

IKGA30S..
Gomito a 30°

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
223
233
238
243
248
253
258
263
273
283
293
308
333

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

A
60
62
64
65
66
68
69
70
73
76
78
82
89

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito

Ø

80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

L
(mm)

60
62
64
65
66
68
69
70
73
76
78
82
89

H
(mm)

223
223
238
243
248
253
258
263
273
283
293
308
333

H1
(mm)

96
102
104
107
110
112
115
118
123
129
134
142
155

H2
(mm)

96
102
104
107
110
112
115
118
123
129
134
142
155

L

H
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IKGA15S..
Gomito a 15°

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
214
219
221
232
227
227
229
232
234
240
246
250
258
271

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

A
28
29
29
29
29
30
30
30
30
32
33
34
34
35

IKGAGIR..
Gomito regolabile

B

A

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

CAD BH
80

100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

200
230
250
250
250
260
260
260
285
310
315
380
465
500

115
120
125
130
130
135
140
145
150
155
160
210
255
270

165
170
175
180
180
185
190
195
200
205
210
265
300
340

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

IKEPS4S..
Elemento variabile

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H min
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H max
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

H
 m

in

H
 m

ax

C C

D

D

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito
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IKSCARSS..
Scarico condensa

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

H
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

IKTC..
Tappo cieco

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

H
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

IKERC..
Elemento raccolta ceneri

CE 0063
EN 1856-2
T600 N1 D V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

CAD BH
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

IKISPSS..
Elemento con ispezione tonda

B

H

C

E

A

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

H
190
190
270
270
270
270
270
270
270
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

A
70
80
85
90
92
95
100
105
110
120
130
140
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405
430

B
120
120
162
162
162
162
162
162
162
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247

C
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

80
100
120
120
130
130
140
150
160
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

ED
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

D
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IKCAIS..
Cappello cinese

D

C

A

H

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
131
151
151
151
151
156
156
161
171
181
196
206
231
240
240
270
270
300
300
300
310
320
330

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

A
180
230
230
265
265
265
265
265
320
320
400
400
500
720
720
850
850
900
950
1150
1250
1350
1400

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

IKTAPSS..
Terminale a botte

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

A
185
185
222
220
220
260
260
260
300
310
370
420
470
800
900
1000
1000
1000
1000
1200
1250
1300
1400

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

B
165
165
165
165
165
200
200
200
200
250
250
250
310
330
330
330
360
360
360
360
400
400
400

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

IKKE..
Cappello eolico

H
293
293
293
293
293
293
293
293
373
373
373
393
393

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

A
200
220
230
240
250
260
270
280
300
320
340
370
420

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

D

A

H

IKISN..
Elemento ispezione aderente

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
190
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

C

H

D
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IKFFA..
Manicotto F/F

D

H

H
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

IKMMA..
Manicotto M/M

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

A
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

H
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

IKPISS..
Piastra intermedia

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

D
80

100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

A
180
200
210
220
230
230
240
250
260
280
300
320
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

IKPPCS..
Piastra di base

A
180
200
210
220
230
230
240
250
260
280
300
320
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

H
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M
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IKCS.. IKPF..
Coppia supporti Elemento prelievo fumi

IKPFT..
Elemento prelievo fumi e temperatura

IKFPS5S..
Faldale inclinato 5°/30°

A
180
200
210
220
230
230
240
250
260
280
300
320
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

CAD BH
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

D

H

A

A

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

CAD BH
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

A
370
400
400
450
450
450
450
450
450
500
600
600
600
650
700
700
850
900

H
120
120
130
130
150
150
150
150
160
170
180
210
210
230
200
200
200
200

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

D D
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IKFPPSS.. IKFAPS2S..

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

Faldale piano

IKCOLSS..
Collare a muro

IKCOLTA..
Collare a muro con tassello

Fascetta per faldale

D

H

H
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H

B

D

B
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

H
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

A
370
400
400
450
450
450
450
450
450
500
600
600
600
650
700
700
850
900
950
1100
1200
1300
1400
1500

H
120
120
130
130
150
150
150
150
160
170
180
210
210
230
230
200
200
200
200
200
200
200
200
200

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

A

H

D
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IKFCPSS.. IKDIS..
Collare cavi tiranti Distanziale (5 cm)

IKDISC..
Coppia distanziali regolabili universali

IKCD..
Collare distanziatore

A

H
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

A
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500

L

L

230 mm

460 mm

H
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2



MONOPARETE
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IKCR..
Collare per ritubazione

IK1GN..
Guarnizione siliconica nera

IKRAI..   
Aumento di diametro
da Maschio a Femmina

IKFACSS..
Fascetta di sicurezza

IKRCI..
Riduzione di diametro

da Femmina a Maschio

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300

H
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
42
42
42
42
42
42
42
42
42

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 G
T600 N1 D V2 L50040 G500 M

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2

D

H



FLESSIBILE
Sistema di evacuazione fumi dalle elevate caratteristiche
qualitative dsponibile in tre modelli.

Il sistema consente la rapida realizzazione di:
• risanamenti di vecchie canne fumarie (intubaggio)
• condotti intubati per apparecchi di tipo C e/o a

condensazione, ecc.

FLEX AISI 316L interno liscio
È un sistema fumario flessibile, modulare, realizzato in
acciaio inox AISI 316L. Specifico per l’evacuazione dei fumi
di caldaie civili ed industriali, caminetti e stufe a legna.

La parete interna è liscia, così da ridurre al minimo le
resistenze all’evacuazione dei fumi ed i ristagni delle
condense acide causa principale dei fenomeni di corrosione.

FLEX AISI 904 L
È un sistema fumario flessibile, modulare, realizzato in
acciaio inox AISI 904L. Specifico per l’evacuazione dei fumi
di caldaie civili ed industriali, caminetti e stufe a legna.

L’acciaio speciale impiegato nella costruzione del sistema
ed i manicotti di giunzione brevettati  garantiscono  una
adeguata tenuta alle pressioni ed un’ottima resistenza alla
 “pitting corrosion”,  rendendo il sistema fumario idoneo
all’evacuazione dei gas di scarico di caldaie a condensazione.

La parete interna è liscia, così da ridurre al minimo le
resistenze all’eva-cuazione dei fumi ed i ristagni delle
condense acide causa principale dei fenomeni di corrosione.

FLEX AISI 316L interno corrugato
È una tubazione flessibile, realizzata in acciaio inox AISI
316L. Specifico per l’estrazione di fumi di lavorazioni
industriali, ventilazioni naturali e forzate, ecc.

La parete interna corrugata rende il condotto estremamente
flessibile ed adattabile alle più svariate esigenze.



FLESSIBILE

IKIMBR30DP..
Rotolo tubo flessibile

14

L

H

H
1000
720
800
800
800
800
800
700
700
700
1200
850
850
850

-

D
80
100
110
120
125
130
140
150
155
160
180
200
220
250
300

CE 0063 EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50010 O
T450 N1 W V2 L50010 G

IKGM..
Raccordo flex / maschio

H
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

IKIMBSxxDP..
Rotolo tubo flessibile in box

120

120

L
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

H
800
800
800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200

CE 0063 EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50010 O
T450 N1 W V2 L50010 G

CE 0063 EN 1856-2

T450 N1 V2 L50040 G

L
660
920

1000
1000
1200
1200
1200
1350
1350
1350
1200
1650
1600
1650

60

IKGF..
Raccordo flex / femmina

H
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

D
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063 EN 1856-2

T450 N1 V2 L50040 G
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IKFF..
Raccordo flex / flex

CE 0063 EN 1856-2

T450 N1 V2 L50040 G

H
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137

D
80

100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

IKFLEX..

HDe Di

80
100
110
120
130
140
150
160

Giunto meccanico a serraggio manuale flex/rigido
maschio

CE 0063 EN 1856-2

T200 P1 W V2 L50040 O

78
98
108
118
128
138
148
158

180
180
165
165
165
165
165
165

H

Di

De





DOPPIAPARETE
Sistema di evacuazione fumi prefabbricato dalle elevate
caratteristiche qualitative.

Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense
e delle pressioni grazie all’ausilio di guarnizioni di tenuta.

È disponibile nelle versioni con parete esterna inox,
rame o inox/verniciata.

Il sistema consente la rapida realizzazione di:

• canali da fumo caldaia / camino

• canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di
tipo B

• canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C

• condotti intubati e/o condotti esterni per apparecchi
di tipo C e/o a condensazione

• canne fumarie isolate per esterno.



DOPPIAPARETE

IKTDP1C..
Tubo da m 1

IKTDP5C..
Tubo da m 0,50

IKTDP2C..
Tubo da m 0,33

IKTDP25C..
Tudo da m 0,25

18

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190



IKRTDPC..
Raccordo a T 90°

IKTDPCU..
Raccordo a T 90° ridotto 80 mono

IKRTIC..
Raccordo a T 45°

19

45°

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

HDi De
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

440
440
440
440
440
440
440
490
590
710
710
760
810
810
840
890
940
990

CHDi ADe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

228
248
270
288
312
330
372
412
500
544
586
628
666
704
746
789
832
874

423
458
498
526
564
582
664
738
880
952
1022
1092
1117
1141
1212
1276
1353
1424

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350

B
90
100
115
125
140
150
175
200

C
54
54
54
54
54
54
54
54

190
190
190
190
190
190
190
190

HDi
80

100
130
150
180
200
250
300

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

IKEDP4C..
Elemento variabile

25
7/

39
0

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

H min
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257

H max
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

242
242
242
242
242
242
248
273
322
380
380
405
430
430
445
470
495
520

B
140
150
165
175
190
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500

A

A
123
123
123
123
123
123
123
123



DOPPIAPARETE
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IKGDP90C..
Gomito a 90°

H

B

C

De

Di

CHDi BDe
80

100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

100
120
130
140
155
165
190
215
261
307
332
357

-
-
-
-
-
-

160
180
190
200
215
225
250
275
231
367
392
417

-
-
-
-
-
-

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
-
-
-
-
-
-

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W VM L50040 O30
T600 N1 W VM L50040 O50 G70

IKGDP45C..
Gomito a 45°

CHDi EDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

72
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
145
164
172
179
186
194

119
126
137
143
160
164
184
197
215
234
252
270
287
334
352
369
387
405

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito

Ø Di De H E C

A: (Ln x 0,707) + A1= A Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 124 = 788 mm

B: (Ln x 0,707) + B1 = B Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 358 = 1022 mm

Ln
z = 1 m
940 mm

K = 0,50 m
440 mm

x = 0,25m
190 mm e = 0m

A B A B A B A1 B1

80 80 130 119 72 54 773 987 420 634 243 457 109 323

100 100 150 126 75 54 779 1001 426 648 249 471 115 337

130 130 180 137 79 54 788 1022 435 669 258 492 124 358

150 150 200 143 82 54 794 1037 440 683 264 506 129 372

180 180 230 160 88 54 803 1058 449 704 272 528 138 393

200 200 250 164 91 54 809 1072 455 719 278 542 144 407

250 250 300 184 98 54 823 1107 470 754 293 577 159 443

300 300 350 197 105 54 838 1143 484 789 308 613 173 478

350 350 400 215 114 54 867 1214 514 860 337 683 202 549

400 400 450 234 123 54 882 1249 528 895 351 719 217 584

450 450 500 252 130 54 896 1284 543 931 366 754 232 620

500 500 550 270 138 54 911 1320 558 966 381 789 246 655

550 550 600 287 145 54

600 600 650 334 164 54

650 650 700 352 172 54

700 700 750 369 179 54

750 750 800 387 186 54

800 800 850 405 194 54

45°

Ln

A

B

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito
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IKGDP30C..
Gomito a 30°

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CHDi EDe
80

100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

46
48
51
51
53
54
57
60
53
67
70
74
77
93
96
99
103
106

119
122
130
135
142
147
160
172
184
197
210
222
235
282
295
307
320
332

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

IKGDP15C..
Gomito a 15°

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CHDi EDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

21
22
22
23
23
24
25
25
26
27
28
28
30
36
37
38
39
40

112
115
119
121
125
128
134
141
147
154
160
167
173
214
220
227
233
240

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

A B A B A B A1 B1

80 80 130 119 46 54 537 1126 287 693 162 476 67 312

100 100 150 122 48 54 540 1136 290 703 165 486 70 322

130 130 180 130 51 54 544 1151 294 718 169 501 74 337

150 150 200 135 51 54 547 1161 297 728 172 511 77 347

180 180 230 142 53 54 551 1176 301 743 176 526 81 362

200 200 250 147 54 54 553 1187 303 753 178 536 83 372

250 250 300 160 57 54 560 1211 310 778 185 561 90 397

300 300 350 172 60 54 567 1236 317 803 192 586 97 422

350 350 400 184 63 54 580 1287 330 853 205 636 110 472

400 400 450 197 67 54 587 1311 337 878 212 661 117 497

450 450 500 210 70 54 594 1336 344 903 219 686 124 522

500 500 550 222 74 54 600 1361 350 928 238 711 130 547

550 550 600 235 77 54

600 600 650 282 93 54

650 650 700 295 96 54

700 700 750 307 99 54

750 750 800 320 103 54

800 800 850 332 106 54

Ø Di De H E C

A: (Ln x 0,707) + A1= A Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 124 = 788 mm

B: (Ln x 0,707) + B1 = B Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 358 = 1022 mm

z = 1 m
940 mm

K = 0,50 m
440 mm

x = 0,25 m
190 mm e = 0 m

Ln

30°

Ln

A

B

A B A B A B A B

80 80 130 112 21 54 274 1198 144 715 79 474 30 290

100 100 150 115 22 54 274 1203 145 720 80 479 31 295

130 130 180 119 22 54 275 1211 146 728 81 487 32 303

150 150 200 121 23 54 276 1216 147 733 82 492 33 308

180 180 230 125 23 54 277 1224 148 741 83 500 34 316

200 200 250 128 24 54 278 1229 148 746 85 505 34 321

250 250 300 134 25 54 279 1242 150 759 85 518 36 334

300 300 350 141 25 54 281 1255 152 772 87 531 38 347

350 350 400 147 26 54 284 1281 155 798 90 557 41 373

400 400 450 154 27 54 286 1294 157 811 92 569 43 386

450 450 500 160 28 54 288 1307 158 824 94 582 45 399

500 500 550 167 28 54 290 1320 166 837 95 595 46 412

550 550 600 173 30 54

600 600 650 214 36 54

650 650 700 220 37 54

700 700 750 227 38 54

750 750 800 233 39 54

800 800 850 240 40 54

Ø Di De H E C

A: (Ln x 0,707) + A1= A Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 124 = 788 mm

B: (Ln x 0,707) + B1 = B Ex. Dn 130 Ln = 940 mm
(940 x 0,707) + 358 = 1022 mm

z = 1 m
940 mm

K = 0,50 m
440 mm

x = 0,25 m
190 mm e = 0 m

Ln

15°

Ln

A

B

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito

Tabella degli spostamenti
in funzione della lunghezza
del pezzo inserito



DOPPIAPARETE
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IKTAPDP4C..
Scarico condensa

IKTSIDPC..
Elemento con ispezione tappo tondo

IKDPERC..
Elemento raccolta ceneri

IKTCDP..
Tappo cieco

A
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

A
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

A
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80

100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
270
270
270
270
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

H
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

A
113
113
113
113
113
113
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

B
190
190
190
190
190
190
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

CDi
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T600 N1 D V2 L50040 O50 G70

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

C C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Dx
80
100
130
150
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
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IKCCDPC..
Cappello cinese

IKTADPC..
Terminale a botte

IKTADP..
Terminale architettonico

IKTTCDP..
Terminale tronco conico

H ADi BDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

250
300
400
400
500
500
500
600
720
720
850
850
850
1150
1250
1350
1400
1450

190
190
230
230
250
250
270
270
300
300
330
330
330
360
370
380
390
400

CE 0063
EN 1856-1

BADi HDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

240
260
280
320
340
340
400
400
405
405
405
405
435
435
435
475
475
475

220
260
300
310
370
420
470
530
700
800
900
1000
1000
1000
1200
1250
1300
1400

165
200
200
250
250
250
310
310
330
250
300
330
360
360
360
400
400
400

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

HDi ADe
80
100
130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
230
250
300
350

65
65
65
65
65
65
65
65

200
200
200
400
400
400
400
400

H
200
200
200
200
200
200
200
200
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800



DOPPIAPARETE

24

IKPIASIC..
Piastra intermedia

IKCSDP..
Coppia supporti

IKPFDP..
Elemento prelievo fumi

IKPIASTRC..
Piastra di base

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

H1

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

H2

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

A
230
250
280
300
330
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

HDi
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

AHDi H2De
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154

230
250
280
300
330
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

CE 0063
EN 1856-1

A
230
250
280
300
330
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

C
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190



25

IKPFTDP..
Elemento prelievo fumi e temperatura

IKTMCFC..
Elemento prelievo fumi e temperatura + piastra

IKRCIDP..
Raccordo mono-doppia

IKGIUDMC..
Raccordo doppia-mono

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30

CE 0063
EN 1856-1
T600 N1 D V2 L50040 O50 G70

BHDi CDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

BHDi CDe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

CHDi ADe
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O30
T600 N1 W V2 L50040 O50 G70

H
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800



DOPPIAPARETE

26

IKFPS5S..
Faldale inclinato 5°/30°

IKFAPS2S..
Fascetta per faldale

IKCOLSS..
Collare a muro

IKFPPSS..
Faldale piano

CE 0063
EN 1856-1

H
150
150
170
180
210
210
230
230
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

A
450
450
500
600
600
600
650
700
700
850
900
950
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Di
80

100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
150
150
170
180
210
210
230
230
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

A
450
450
500
600
600
600
650
700
700
850
900
950
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1

H

B

De

H
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

B
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H
40
40
40
40
40
40
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850



27

IKDIS.. IKFCPSS..

A

Distanziale Collare cavi tiranti

IKFASCDC..
Fascetta di sicurezza

IK1GN..
Guarnizione siliconica nera

CE 0063
EN 1856-1

A
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500

CE 0063
EN 1856-1

H
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
-
-
-
-
-
-

De
130
150
180
200
230
250
300
350
450
500
550
600

-
-
-
-
-
-

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

H

H
30
30
30
30
30
30
30
30
30
42
42
42
42
42
42
42
42
42

De
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

CE 0063
EN 1856-1

H
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Di
80
100
130
150
180
200
250
300
350

CE 0063
EN 1856-1

De
130
1150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550



DOPPIAPARETE

28

DISPONIBILE ANCHE IN INOX ESTERNO IN RAME



29

DISPONIBILE ANCHE IN INOX ESTERNO COLORATO





DOPPIAPARETE ARIA

Sistema di evacuazione fumi prefabbricato dalle elevate
caratteristiche qualitative.

Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense
e delle pressioni grazie all’ausilio di guarnizioni di tenuta.
È disponibile nelle versioni con parete esterna inox o
inox/verniciata.

Il sistema consente la rapida realizzazione di:

• canali da fumo caldaia / camino

• canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C

• condotti intubati e/o condotti esterni per apparecchi
di tipo C e/o a condensazione

• canne fumarie isolate per esterno.



DOPPIAPARETE ARIA

IKATDP1C..
Tubo da m 1

IKATDP5C..
Tubo da m 0,50

IKATDP25C..
Tubo da m 0,25

IKARTDPC..
Raccordo a T 90°

32

H

C
De

Di

H

C

Di

De

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
940
940
940
940
940
940
940

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
440
440
440
440
440
440
440

H

C

Di

De

H

A

BDi

De

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
190
190
190
190
190
190
190

De
100
120
150
180
200
220
250

H
190
270
270
270
440
440
440

A
123
160
160
160
245
245
245

B
138
140
155
170
180
190
205

54
54
54
54
54
54
54

CDi
80
100
130
160
180
200
230

C



IKARTDPCU..
Raccordo a T 90° ridotto mono

IKAGDP90C..
Gomito a 90°

IKAGDP45C..
Gomito a 45°

IKARTDPCUDP..
Raccordo a T 90° ridotto 80/100

33

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

De
100
120
150
180
200
220
250

H
190
190
190
190
190
190
190

A
80
80
80
80
80
80
80

54
54
54
54
54
54
54

CDi
80

100
130
160
180
200
230

De
120
150
180
200
220
250

H
190
190
190
190
190
190

A
123
123
123
123
123
123

B
94
101
116
126
136
151

54
54
54
54
54
54

CDi
100
130
160
180
200
230

E

H

De

Di

H

A

De

Di

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

A
145
150
160
180
185
220
250

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
95
100
110
130
135
170
180

E
50
52
75
79
82
88
91

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
110
120
126
137
143
160
164

H

A

C
De

Di



DOPPIAPARETE ARIA

IKAGDP30C..
Gomito a 30°

IKAETDP4C..
Elemento variabile

IKATAPDP4C..
Scarico condensa

IKATCDP..
Tappo cieco

34

H

E

Di

De

H
 m

in
 / 

H
m

ax

C
De

Di

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

E
44
46
48
51
51
53
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
116
119
122
130
135
142
147

CH maxDi H minDe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

257
257
257
257
257
257
257

390
390
390
390
390
390
390

54
54
54
54
54
54
54

H
C

De
Di

HC

De
Di

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
115
115
115
115
115
115
115

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
115
115
115
115
115
115
115



IKATSIDPC..
Elemento con ispezione tonda

IKATADPC..
Terminale a botte

IKATTCDP..
Terminale tronco conico

IKACCDPC..
Cappello cinese

35

H

C

De
Di

A

H

B
Di
De

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

C
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
190
270
270
270
440
440
440

CE 0063
EN 1856-1

BHDi ADe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

200
250
300
400
400
400
500

190
190
230
230
250
250
270

65
65
65
65
65
65
65

B H

A

Di
De

H

B

Di
De

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

BHDi ADe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

200
250
300
350
400
400
500

290
340
340
420
420
420
420

200
250
250
330
330
330
330

B
65
65
65
65
65
65
65

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
235
235
235
235
235
235
235



DOPPIAPARETE ARIA

IKAPIASIC..
Piastra intermedia

IKAPIASTRC..
Piastra di base

IKCS..
Coppia supporti

IKAPF..
Elemento prelievo fumi

36

A
2

H

De

Di
A

C

A
/2

A

C

De
Di

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CHDi ADe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

200
220
250
280
300
320
350

190
190
190
190
190
190
190

54
54
54
54
54
54
54

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CHDi ADe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

200
220
250
280
300
320
350

100
100
100
100
100
100
100

54
54
54
54
54
54
54

H

B

A

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

A
200
220
250
280
300
320
350

Di
80
100
130
160
180
200
230

BHDi CDe
80
100
130
160
180
200
230

100
120
150
180
200
220
250

54
54
54
54
54
54
54

190
190
190
190
190
190
190

65
65
65
65
65
65
65

H

De
100
120
150
180
200
220
250



IKARCIDP..
Raccordo mono-doppia

IKFPS5S..
Faldale inclinato 5°/30°

IKFPPSS..
Faldale piano

IKAGIUDMC..
Raccordo doppia-mono

37

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

CE 0063
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O20

A
54
54
54
54
54
54
54

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80

100
130
160
180
200
230

H
192
192
192
192
192
192
192

B
65
65
65
65
65
65
65

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
192
192
192
192
192
192
192

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

A
400
450
450
500
600
600
600

H
120
130
150
170
180
210
210

Di
80

100
130
160
180
200
230

Di
80
100
130
160
180
200
230

C
50
50
50
50
50
50
50

De
100
120
150
180
200
220
250

De
100
120
150
180
200
220
250

A
400
450
450
500
600
600
600

H
120
130
150
170
180
210
210



DOPPIAPARETE ARIA

IKFAPS2S..
Fascetta per faldale

IKCOLSS..
Collare a muro

IKDIS..
Distanziale

IKFCPSS..
Collare cavi tiranti

38

H

A

De

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80

100
130
160
180
200
230

H
40
40
40
40
40
40
40

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
40
40
40
40
40
40
40

De
100
120
150
180
200
220
250

Di
80
100
130
160
180
200
230

A

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

A
50
50
50
50
50
50
50

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
100
100
100
100
100
100
100

A
50
50
50
50
50
50
50

De
100
120
150
180
200
220
250



IKFACSS..
Fascetta di sicurezza

IK1GN..
Guarnizione siliconica nera

39

DISPONIBILE ANCHE CON ESTERNO COLORATO
“ARABESCATO” E COPPERPLUS (RAME)

H

CE 0063
EN 1856-1

CE 0063
EN 1856-1

H
10
10
10
10
10
10
10

Di
80
100
130
160
180
200
230

H
20
20
20
20
20
20
20

Di
80
100
130
160
180
200
230

De
100
120
150
180
200
220
250





POLIPROPILENE

È un sistema nuovo, di moderna concezione per
l’evacuazione dei fumi; monoparete modulare e flessibile,
è realizzato in Polipropilene ad elevate caratteristiche
qualitative, resistentissimo alla corrosione.

Consente la rapida realizzazione di ritubazioni per il
risanamento di vecchie canne fumarie inadatte a ricevere
i fumi delle attuali caldaie tecnologicamente avanzate
secondo le recenti normative, raccordi caldaia/camino,
canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C, sistemi
intubati singoli e multipli.

Il sistema è idoneo al funzionamento sia a secco/dry
che a umido/wet in presenza di condensa e pressione
positiva rispetto all’ambiente.

In particolare il modello flessibile grazie alla peculiare
costruzione continua risponde pienamente alla NORMA
UNI CIG 10845 che vieta l’uso di prodotti con giunzione
aggraffata tipica dei sistemi tradizionalmente in uso.



POLIPROPILENE

IKPTA1S..
Tubo da m 1

IKPTA5S..
Tubo da m 0,50

IKPTA2S..
Tubo da m 0,25

IKTA20S..
Tubo da m 2

42

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

H
930
930
930
930
930
930

D
60
80
100
125
160
200

H
430
430
430
430
430
430

D
60
80
100
125
160
200

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

H
180
180
180
180
180
180

D
60
80
100
125
160
200

H
1930
1930
1930
1930
1930
1930

D
60
80
100
125
160
200



IKPGA87S..
Gomito a 87°

IKPGA30S..
Gomito a 30°

IKPT69S..
Raccordo a T 90°

IKPGA45S..
Gomito a 45°

43

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

B
100
110
120
160
160
185

H
103
113
136
147
170
200

D
60
80
100
125
160
200

E
60
60
60
70
70
70

B
65
65
75
84
84
128

D
60
80
100
125
160
200

A
90
90
115
132
132
239

B
38
38
45
59
59
59

H
125
125
146
187
187
157

D
60
80
100
125
160
200

B
100
110
120
132
150
170

H
180
180
265
265
265
306

D
60
80
100
125
160
200

A
240
325
325
325
325
366



POLIPROPILENE

IKPT69SU..
Raccordo a T 90° uscita 80

IKPSCARO..
Scarico condensa orizzontale

IKPSCARSS..
Scarico condensa

IKPTC..
Tappo cieco

44

B
120
132
150
170

H
265
265
265
306

D
100
125
160
200

A
325
325
325
366

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

B
138
138
138
138
138
138

H
180
180
180
180
180
180

D
60
80
100
125
160
200

A
60
60
60
60
60
60

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

A
30
30
30
30
30
30

H
64
64
64
64
64
64

D
60
80
100
125
160
200

H
64
64
64
64
64
64

D
60
80
100
125
160
200



IKPISPT..
Elemento con ispezione tonda

IKPCOLTA..
Collare bianco a muro con tassello

IKPCD..
Crociera di centraggio

IKPPF..
Elemento prelievo fumi

45

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

H
180
265
265
265
265
306

A
240
325
325
325
325
366

D
60
80
100
125
160
200

H
180
180
180
180
180
180

D
60
80
100
125
160
200

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0

D
60
80
100
125
160
200

A
170
170
170
170
170
170

D
60
80
100
125
160
200



POLIPROPILENE

IKPFLEX..
Tubo flessibile

IKP1GN..
Guarnizione EPDM (ricambio)

46

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O30 I E L0

H=LUNG. ROTOLO
50
50
25
25
25

D
60
80
100
125
160

H
10
10
10

D
60
80
100



47

FOTO APPLICAZIONI

SUL CATALOGO AN NON NE HO TROVATE





PLAST’INOX

Sistema di evacuazione fumi plastico isolato (10 mm
aria statica) dalle elevate caratteristiche qualitative.

Disponibile in diverse soluzioni: parete interna in
Polipropilene s / parete esterna inox o rame, la parete
esterna protegge il condotto fumi dai raggi U.V. ed è
predisposta per consentire la compensazione delle
normali dilatazioni del condotto interno in polipropilene.

Il sistema consente una rapida realizzazione di canali
da fumo e canne fumarie singole al servizio di caldaie
a condensazione  con temperature di esercizio di 120°C
e pressioni positive sino a 200 Pa, trova impiego anche
nella costruzione di condotti di aspirazione aria
comburente al fine di ridurre i fenomeni di condensazione
sulla parte esterna o come cappa aspirazione vapori
cucina.

È un sistema completo, ricco di acessori, preassemblato,
di dimensioni contenute, a basso impatto estetico, in
particolare il modello con parete esterna rame.



PLAST’INOX

IKPXTA1S..
Tubo da m 1

IKPXTA5S..
Tubo da m 0,50

IKPXTA2S..
Tubo da m 0,25

IKPXGA87S..
Gomito a 87°

50

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
940
940

De
100
120

Di
80
100

C
54
54

H
440
440

De
100
120

Di
80
100

C
54
54

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
190
190

De
100
120

Di
80
100

C
54
54

A
91
96

De
100
120

Di
80
100

H
145
150



IKPXGA45S..
Gomito a 45°

IKPXT69S..
Raccordo a T 90°

IKPXSCARSS..
Scarico condensa

IKPXGA30S..
Gomito a 30°

51

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
95
100

De
100
120

Di
80
100

E
35
38

H
139
139

De
100
120

Di
80
100

E
48
48

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H ADi BDe
80
100

100
120

130
140

120
160

190
270

H
65
65

De
100
120

Di
80
100

C
54
54



PLAST’INOX

IKPXTC..
Tappo cieco

IKPXPF..
Elemento prelievo fumi

IKPXPIASIC..
Piastra intermedia

IKPXTSIDPC..
Elemento ispezione tondo

52

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

B CDi HDe
80
100

100
120

115
115

54
54

11
11

H
190
190

De
100
120

Di
80
100

C
54
54

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
190
190

De
100
120

Di
80
100

A
200
220

H
190
270

De
100
120

Di
80
100

C
54
54

C
54
54



IKATADPC..
Terminale antintemperie

IKATTCDPC..
Terminale tronco conico

IKCS..
Coppia supporti

IKACCDPC..
Cappello cinese

53

B H

A

Di
De

BHDi ADe
80

100
100
120

200
250

290
340

200
250

A

H

B
Di
De

BHDi ADe
80
100

100
120

200
250

190
190

65
65

H

B

Di
De

B
65
65

De
100
120

Di
80

100

H
235
235

A
180
200

Di
80
100

De
100
120



PLAST’INOX

IKCOLSS..
Collare a muro

IKCOLTA..
Collare a muro con tassello

IKFPS5S..
Faldale inclinato

IKFPPSS..
Faldale piano

54

H

B

De

B
50
50

H
40
40

Di
80

100

Di
80
100

A
370
400

H
120
120

Di
80

100

A
370
400

H
120
120

Di
80
100

De
100
120

De
100
120

De
100
120

De
100
120



IKFAPS2S..
Fascetta per faldale

IKFACSS..
Fascetta di sicurezza

55

H
100
100

Di
80
100

H
20
20

Di
80
100

De
100
120

De
100
120

DISPONIBILE ANCHE CON ESTERNO COPPERPLUS (RAME)





COASSIALE PPs - INOX
Sistema di evacuazione fumi prefabbricato dalle elevate
caratteristiche qualitative. Disponibile in diverse soluzioni: parete
interna in Polipropilene PPs / parete esterna inox AISI 304; parete
interna inox AISI 316L / parete esterna inox AISI 304.

Il sistema consente una rapida realizzazione di canali da
fumo, canne fumarie singole, o canne fumarie collettive.

È un sistema coassiale idoneo per installazioni sia all’interno
che all’esterno degli edifici, anche con pressione dei fumi
positive sino a 200 Pa.

È un sistema completo, preassemblato, i terminali di espulsione
dei fumi integrano le aperture per l’aspirazio-ne dell’aria e/o
ventilazione del cavedio, i tappi di drenaggio sono predisposti
con il doppio drenaggio: condensa fumi e condensa aria
comburente/ventilazione. la serie è completa di tutti gli
accessori: gomiti 30° 45°-90° raccordo a T90° ispezione -
elementi fumi, ed il pratico modulo di ventilazione integrato
con griglia di aspirazione (canalizzabile all’occorrenza).

I numerosi accessori della serie consentono all’installatore
procedere speditamente nelle fasi di installazione senza
necessità di opere murarie specifiche. Le aperture di
ventilazione e l’area di ventilazione/ aspirazione sono state
studiate per un pieno rispetto delle normative: UNI 10845 -
UNI 11071 - UNI 7129/08.

La parete interna in polipropilene PPs è particolarmente
indicata per l’espulsione dei fumi di caldaie a condensazione.

La parete esterna in AISI 304 idonea sia per applicazioni esterne
agli edifici che per la creazione di cavedi ventilati “non
combustibili” all’interno delle murature, resistente ai condensati
dell’aria comburente e/o aria di ventilazione del cavedio.

Il cavedio ventilato è progettato per una tenuta a 200 Pa, con
l’ausilio di guarnizioni (tenuta a 40 Pa senza guarnizioni).

I tratti verticali del sistema possono essere realizzati anche
con sistemi coassiali flessibili PPs/inox.



COASSIALE PPS-INOX

IKPXCTA1S..
Tubo da m 1

IKPXCTA5S..
Tubo da m 0,50

IKPXCTA2S..
Tubo da m 0,25

IKPXCGA87S..
Gomito a 87°

58

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

C
54
54

De
100
125

Di
60
80

H
940
940

C
54
54

De
100
125

Di
60
80

H
440
440

C
54
54

De
100
125

Di
60
80

H
190
190

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
138
142

De
100
125

Di
60
80

A
142
150

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0



IKPXCGA45S..
Gomito a 45°

IKPXCT69S....
Raccordo a T 90°

IKPXCEAV..
Elemento con apertura ventilazione

IKPXCGA30S..
Gomito a 30°

59

E
61
61

De
100
125

Di
60
80

H
114
114

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

E
45
47

De
100
125

Di
60
80

H
130
137

BHDi ADe
60
80

100
125

120
160

203
285

128
138

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

BHDi ADe
60
80

100
125

128
160

203
285

160
138

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0



COASSIALE PPS-INOX

IKPXCRTUR..
Raccordo T 90° uscita mono PPs per fumi

IKPXCRTRIA..
Raccordo T 90° uscita mono inox per aria

IKPXCSCARSS..
Scarico condensa

IKPXCTC..
Tappo cieco

60

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

BHDi ADe
60
80

100
125

121
121

203
203

140
150

BHDi ADe
60
80

100
125

121
121

203
203

95
108

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
65
65

De
100
125

Di
60
80

H
65
65

De
100
125

Di
60
80



IKPXCPF..
Elemento prelievo fumi

IKPXCTSIDIPC..
Elemento ispezione tonda

IKPXCPIASIC..
Piastra intermedia

61

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

H
203
203

De
100
125

Di
60
80

H
203
203

De
100
125

Di
60
80

A
200
230

H
205
205

De
100
125

Di
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CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0

IKPXCTAP..
Terminale antivento con presa d’aria

BHDi ADe
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200
250

480
480

200
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CE 0063
EN 14471
T120 P1 O W 2 O10 E C L0



COASSIALE PPS-INOX

IKCS..
Coppia supporti

62

A
180
200

Di
60
80

IKFPS5S..
Faldale inclinato

A
370
400

H
120
120

Di
60
80

IKCOLTA..
Collare a muro con tassello

Di
60
80

IKCOLSS..
Collare a muro

H

B

De

B
50
50

H
40
40

Di
60
80

De
100
125

De
100
125

De
100
125

De
100
125



63

IKFPPSS..
Faldale piano

A
370
400

H
120
120

Di
60
80

IKFAPS2S..
Fascetta per faldale

H
100
100

Di
60
80

IKFACSS..
Fascetta di sicurezza

H
20
20

Di
60
80

De
100
125

De
100
125

De
100
125

DISPONIBILE CON ESTERNO RAME





ALLUMINIO BIANCO

• Parete interna in alluminio
Spessore 10/10 mm

• Colore: bianco Ral 9003

• Certificazione del sistema camino
AN ALLUMINIO secondo norma
UNI-EN 1856-1

• Legenda: W - Wet T160 P1 W Vm L11100 O60

• Guarnizione: inclusa

• A richiesta: diametro 100 e 130 mm
Spessore 15/10 mm

T200 P1 W Vm L11150 O60



ALLUMINIO BIANCO

66

IKBTA20S...
Tubo da m 2

IKBTA1S...
Tubo da m 1

IKBTA5S...
Tubo da m 0,50

IKBTA2S...
Tubo da m 0,25

IKBGA90MFS...
Gomito a 90°
maschio femmina

IKBGAFFS...
Gomito a 90°
femmina femmina

IKBGA45MFS...
Gomito a 45°
maschio femmina

IKBGA45FFS...
Gomito a 45°
femmina femmina

80

50

2000

80

50

1000

D 80

50

500

D 80

50

250

93

D 80

93

D 80

50

93

D 80

93

D 80

50

50

D80

45°

71,5

71,5

50

D 80

D80

45°

71,5

71,5

50

D 80

50



67

IKBTSC69S...
Raccordo T 90° con
scarico condensa

IKBFFA...
Manicotto femmina
femmina

IKBROSG...
Rosone in gomma
EPDM

IKBCOLFT...
Collare a muro
bianco con tassello

IKGRIA...
Griglia di
aspirazione

D 80

120

D 80

D 80

D 80

D 80

IKGRIT...
Griglia terminale

D 80





INOX
NERO OPACO



INOX NERO OPACO

IKNTA1S..
Tubo da m 1

IKNTA5S..
Tubo da m 0,50

IKNTA2S..
Tubo da m 0,25

IKNGA90S..
Gomito a 90°

70

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

H
940
940

D
80

100

C
54
54

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

H
440
440

D
80
100

C
54
54

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

H
190
190

D
80

100

C
54
54

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

H
80
95

D
80
100

C
54
54

B
130
145



IKNGA90SI..
Gomito a 90° con ispezione

IKNT69SFP..
Raccordo T 90° uscita femmina

IKNT69SM..
Raccordo T 90° uscita maschio

IKNGA45S..
Gomito a 45°

71

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

A
94
120

D
80
100

C
54
54

H
80
95

D
80

100

C
54
54

B
130
145

H
220
220

D
80
100

A
100
100

C
54
54

H
270
270

D
80

100

A
100
100

B
162
162

C
54
54

80
80

E H
160
195

B
48
65



INOX NERO OPACO

IKNT69UF..
Raccordo T 90° uscita ridotta a ø 80 femmina

IKNFFA..
Manicotto femmina femmina

IKNMMA..
Manicotto maschio maschio

IKNROS..
Rosone coprimuro di finitura in gomma

72

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

A
130
130

D
80
100

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

A
30
30

D
80

100

B
138
138

D
80
100

H
-

270

D
80

100

A
-

100

B
-

162

C
-

54
-

80

E



IKNSCARSS..
Scarico condensa

IKNCAIS..
Cappello cinese

IKNGT..
Griglia terminale

IKNTC..
Tappo cieco

73

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

H
80
80

D
80

100

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

D
80
100

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

D
80
100

H
130
130

D
80

100

A
200
200

C
54
54

H
80
80



INOX NERO OPACO

IKNCOLFT..
Collare a muro con tassello

IKNSPRAY
Bomboletta spray colore nero opaco

74

CE 0063
EN 1856-1 - EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50040 O60
T450 N1 D V2 L50040 G800 M
T450 N1 D V2 L50040 G

D
80

100



75





FERRO NERO
1,2 - 2 mm

È un sistema per l’evacuazione fumi monoparete,
modulare, in ferro nero (colore standard).

Questo sistema è indicato per l’evacuazione dei fumi di
stufe, stufe a pellets.



FERRO NERO 1,2 - 2 mm

IKFNTA1S..
Tubo da m 1

IKFNTA5S..
Tubo da m 0,50

IKFNTA2S..
Tubo da m 0,25

IKFNTA20S..
Tubo da m 2

AA

78

D

H

D

H

D

H

D

H

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

H
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

D
80

100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

H
250
250
250
250
250
250
250
250

D
80

100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

H
500
500
500
500
500
500
500
500

D
80
100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

H
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

D
80
100
120
130
140
150
180
200

Sp. 1,2 mm Ø 80 - 100 · Sp. 2 mm Ø 120 - 200



IKFNTA3SS..
Tubo da 0,30 m con valvola

IKFET90TCFFM..
Raccordo T 90° con tappo cieco FFM

IKNFET90TCFMM..
Raccordo T 90° con tappo cieco FMM

IKFNET90UF..
Raccordo T 90°

79

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80
100

D

H

H
250
250
250
250
250
250
250
250

H
220

A
128

B
110

H
220
200

A
118
128

B
100
110

H
220
200

A
118
128

B
100
110



IKNFET90TCMMM..
Raccordo a T 90° con tappo cieco MMM

IKFEGA90..
Gomito a 90°

80

IKFNGA90SI..
Gomito a 90° con ispezione

IKFNEGA45..
Gomito a 45°

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80
100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80
100
120
130
140
150
180
200

FERRO NERO 1,2 - 2 mm
Sp. 1,2 mm Ø 80 - 100 · Sp. 2 mm Ø 120 - 200

H
220
220

A
118
128

B
100
110

H

D

90°

A

H
130
145
154
159
159
164
184
189

A
134
149
150
155
155
160
180
185

D

H

A

H

130
144
144
144
144
144
144
144

A

265
265
265
265
265
265
265
265

H
102
110
118
126
126
131
143
151

A

H

A

D

102
110
118
126
126
131
143
151



IKFEGAGIR..
Gomito girevole

IKFNEFFA..
Manicotto F/F

IKFNEMMA..
Manicotto M/M

IKFNECOLSS..
Collare a muro
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CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100
120
130
140
150
180
200

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80
100
120
130
140
150
180
200

D
80
100
120
130
140
150
180
200

D

H

D

H
150
150
150
150
150
150
150
150

H
150
150
150
150
150
150
150
150

D

H



IKNFEUROSEST180..
Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm

IKNFEUROSEST250..
Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

82

IKNFEUROSEST200..
Raccordo a parte con rosone

IKFNRS.. ????
Raccordo a soffitto telescopico

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80

100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
80
100

CE 0063
EN 1856-2

T200 P1 D Vm L01120 O30
T600 N1 D Vm L01120 G800

D
120
130
140
150
180
200

FERRO NERO 1,2 - 2 mm
Sp. 1,2 mm Ø 80 - 100 · Sp. 2 mm Ø 120 - 200

D

H

A

Ø

H

A

H
180
180

A
150
150

H
150
150

A
250
250

D

H

A

H1

H
200
200

H1
50
50

A
200
200

A
250
250
250
250
250
250



IKNFEROSCO..
Rosone di finitura

IKNFEROSCOE..
Rosone di finitura ellittico

IKFSPIR..
Tubo spiralato in silicone autoestinguente

83

D
80

100
120
130
140
150
180
200

D
80

D
80
100
120
130
140
150
180
200

D

D



PREVIENE GLI INCENDI CAUSATI DA

SOVRATEMPERATURE E DA FUOCO DI FULIGGINE

PROTEGGE ATTRAVERSAMENTI, SOFFITTI,

PARETI E TETTI IN LEGNO

SISTEMA CAMINO CERTIFICATO



ATTRAVERSAMENTO TETTO

La normativa UNI EN 1443 riguardante le canne fumarie
prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili
adiacenti alla canna fumaria (travi in legno, perline, divisori
e simili), non deve essere mai superiore a 85 °C nelle
condizioni di funzionamento normali con temperatura fumi
di 450°-600° o di 100 °C durante le condizioni estreme di
funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine
con temperatura fumi di 1000 °C.

L’incendio può causare danni ingenti coinvolgendo cose e
persone. Si tratta comunque di un evento devastante e
distruttivo.

Il passaggio a tetto INOX KIT IK G00 è progettato per garantire
la sicurezza anche nelle condizioni più estreme, quali
l’incendio di fuliggine interna al camino, causato da scarsa
o inesistente manutenzione.

Il passaggio a tetto INOX KIT IK G00 è altamente isolato, per
evitare il diffonfersi dell’incendio ai materiali combustibili
adiacenti. È certificato CE.

Con un passaggio a tetto INOX KIT IK G00 si assicura
sicurezza all’utente, riduzione di ingombri a 0 (zero) mm
della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o
decorative adiacenti e un’alta tenuta all’aria - Blower Door
Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.



ATTRAVERSAMENTO SOLAIO

86

IKTAT10..
Elemento attraversamento tetto/solaio

IKDWCTAT10S..
Elemento attraversamento tetto/solaio rame

ADi pipe De pipe
80

100
130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
230
250
300
350

Di
150
170
200
220
250
270
320
370

De
300
300
350
350
400
400
450
500

Di pipe De pipe
80
100
130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
230
250
300
350

Di
150
170
200
220
250
270
320
370

De
300
300
350
350
400
400
450
500

IKTAT6S..
Elemento attraversamento tetto/solaio

IKDWCTAT6S..
Elemento attraversamento tetto/solaio rame

ADi pipe De pipe
80

100
130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
230
250
300
350

Di
150
170
200
220
250
270
320
370

De
300
300
350
350
400
400
450
500

Di pipe De pipe
80
100
130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
230
250
300
350

Di
150
170
200
220
250
270
320
370

De
300
300
350
350
400
400
450
500





INOX Kit S.r.l.
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Tel. 0545 1938003
vendite@inoxkit.it
assistenza@inoxkit.it

www.inoxkit.it




